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DE - CE Kennzeichnung nach BPV

Auf Basis der neuen Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europadischen Parlaments und des Rates
vom 9. Mdrz 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fir die Vermarktung von
Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG - kurz Bauproduktenverordnung (BPV)
- wird der Umfang der CE-relevanten Dokumentation erhéht.

Mit Erhalt dieser CE-Dokumentation:

e erhalten Sie die CE-Kennzeichnung fir das Produkt nach der BPV.
e erhalten Sie den Downloadlink fiir die Leistungserklarung nach der BPV:

www.wilo.com/legal/

0036

WILO SE, NortkirchenstraBe 100, 44263 Dortmund - Germany

14

Zertifikat Nr.: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Referenz Leistungserkldrung Nr.: 2118050.02-BPV- 2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/ 100/ 120/ 140/ 150

Generelle Angaben zu Deklarationsmethode 3.2 und 3.3

Werkstoff : 1.4301 | 1.4571
Geometrische Toleranzen: EN 1090-2

SchweiBeignung: EN 10296-2/7-30.3-6 | EN 10296-2/7-30.3-6
Bruchzahigkeit: NPD

Brandverhalten: Material in Klasse Al eingestuft

Freisetzung von Cadmium: NPD

Freisetzung von radioaktiver Strahlung: NPD

Dauerhaftigkeit: NPD

Weitere Angaben zu Deklarationsmethode 3.2 - Tragfahigkeitsmerkmale:

Bemessung:

NPD

Herstellung:

gemaB Produktdokumentation Nr. 6052378 und EN 1090-2, EXC2

Weitere Angaben zu Deklarationsmethode 3.3 - Tragfahigkeitsmerkmale:

Tragfahigkeit:

Bemessung nach EN 1993-1, ohne Berlcksichtigung nationaler
Vorschriften.

Verformung im Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit:

NPD

Feuerwiderstand :

Material in Klasse Al eingestuft

Herstellung:

gemaB Produktdokumentation Nr. 6052378 und EN 1090-2, EXC3




EN - EC Designation according to CPR

On the basis of the new European Parliament and the Council of the European Union regulation (EU)
no. 305/2011, the Construction Products Regulation, from 9 March 2011, which lays down
harmonised conditions for the marketing of construction products and which replaces Council
Directive 89/106/EEC, the scope of CE-relevant documentation will increase.
The CE documentation includes:
¢ the EC designation for the product according to the Construction Products Regulation;
¢ the download link for the declaration of performance according to the Construction Products
Regulation:
www.wilo.com/legal/

0036

WILO SE, NortkirchenstraBe 100, 44263 Dortmund - Germany
14

Certificate no.: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Declaration of performance reference no.: 2118050.02-CPR-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/100/ 120/ 140/ 150

General specifications according to declaration form 3.2 and 3.3:

Material: 1.4301 | 1.4571
Tolerances on geometry: EN 1090-2

Weldability: EN 10296-2/Z-30.3-6 | EN 10296-2/7-30.3-6
Fracture toughness: NPD

Reaction to fire: Material in Klasse Al eingestuft

Release of cadmium : NPD

Release of Radioactivity: NPD

Durability: NPD

Further specifications according to declaration form 3.2 - bearing capacity:

Design: NPD

Manufacturing: acc. to. product documentation no. 6052378 and EN 1090-2, EXC2

Further specifications according to declaration form 3.3 - bearing capacity:

. o Design according to EN 1993-1, without taking into account of national
Bearing capacity:

regulations
Deformation limit state of
. AN NPD
serviceability::
Fire resistance: Classified material in class Al

Manufacturing: acc. to. product documentation no. 6052378 and EN 1090-2, EXC3




FR - Désignation CE en accord le RPC

Le volume de la documentation CE est augmenté suivant la nouvelle réglemenatation (UE) n°

305/2011 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2011 visant a établir des conditions

harmonisées pour la commercialisation de produits de construction et abrogeant la directive

89/106/CEE, soit suivant la réglementation des produits de construction (RPC) :

Vous sont fournis avec cette documentation :

e |a designation CE pour le produit selon le RPC.

¢ le lien de téléchargement pour la déclaration de performance selon le RPC.
www.wilo.com/legal/

0036

WILO SE, NortkirchenstraBe 100, 44263 Dortmund - Germany
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N° de certificat: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
N° de référence déclaration de performance: 2118050.02-RPC-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/ 100/ 120/ 140/ 150

Spécifications générales sur la déclaration de la méthode 3.2 et 3.3 :

Matériau: 1.4301 | 1.4571
Tolérances géométriques: EN 1090-2
Aptitude au soudage: EN 10296-2/7-30.3-6 | EN 10296-2/7-30.3-6
Ténacité a la rupture: NPD
Comportement au feu: Material in Klasse Al eingestuft
Emission de cadmium: NPD
Emission de rayonnement radioactif: NPD
Durabilité: NPD
D'autres spécifications selon formulaire de déclaration 3.2 - capacité portante:
Conception: NPD
Fabrication: Suivant la documentation du produit N° 6052378 et I'EN 1090-2, EXC2
D'autres spécifications selon formulaire de déclaration 3.3 - capacité portante:
C oL Conception selon la norme EN 1993-1, sans tenir compte des

apacité: , X .

réeglementations nationales.

Déformation état d’entretien de limite : [NPD
Résistance au feu: matériau classifié en classe Al
Fabrication: Suivant la documentation du produit N° 6052378 et I'EN 1090-2, EXC3




ES - Marcado CE de conformidad con el RCP

Segun el nuevo Reglamento (UE) n.© 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de mayo

de 2011 por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercializaciéon de productos

de construccion y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo, abreviado como Reglamento sobre

productos de construccion (RCP), se aumenta el volumen de la documentacién CE relevante.

Al recibir la documentacion CE:

e Se recibe el marcado CE para el producto de conformidad con el RCP.

e Se recibe el enlace de descarga de la declaracion de prestaciones de conformidad con el RCP:
www.wilo.com/legal/

0036

WILO SE, NortkirchenstraBe 100, 44263 Dortmund - Germany
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N.° de certificado: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Referencia de declaracion de prestaciones n.%: 2118050.02-RCP-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/ 100/ 120/ 140/ 150

Datos generales acerca del método de declaracién 3.2 y 3.3:

Material: 1.4301 | 1.4571
Tolerancias geométricas: EN 1090-2

Aptitud para la soldadura: EN 10296-2/7-30.3-6 | EN 10296-2/7-30.3-6
Resistencia a la fractura: NPD

Comportamiento ante el fuego: Material in Klasse Al eingestuft

Liberacién de cadmio: NPD

Liberacién de radiacion nuclear: NPD

Durabilidad: NPD

Otros datos generales acerca del método de declaracién 3.2; caracteristicas de la capacidad de carga:

Dimensionamiento: NPD
Fabricacion: segun la documentacion del producto n.° 6052378 y EN 1090-2, EXC2

Otros datos generales acerca del método de declaracién 3.3; caracteristicas de la capacidad de carga:
dimensionamiento segun EN 1993-1, sin tener en cuenta los
reglamentos nacionales.

NPD

Capacidad de carga:

Deformacidn de la propiedad de uso en
el estado limite:

Resistencia al fuego: material clasificado en la clase Al

Fabricacion: segun la documentacion del producto n.° 6052378 y EN 1090-2, EXC3




IT - Marchio CE conformemente al CPR

In base al nuovo regolamento (UE) nr. 305/2011 del Parlamento e del Consiglio Europeo datato 9

marzo 2011 per la determinazione di condizioni armonizzate per la commercializzazione di prodotti

da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE - in breve regolamento sui prodotti da

costruzione (CPR) - aumenta I'estensione della documentazione rilevante ai fini CE.

Nella documentazione CE a Lei inviata trovera:

e il marchio CE per il prodotto conformemente al CPR.

e il link per scaricare la dichiarazione di prestazioni conformemente al CPR:
www.wilo.com/legal/

0036

WILO SE, NortkirchenstraBe 100, 44263 Dortmund - Germany
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N. certificato: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
N. di riferimento dichiarazione di prestazioni: 2118050.02-CPR-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/ 100/ 120/ 140/ 150

Indicazioni generali relative al metodo di dichiarazione 3.2 e 3.3:

Materiale: 1.4301 | 1.4571
Tolleranze geometriche: EN 1090-2

Saldabilita: EN 10296-2/Z-30.3-6 | EN 10296-2/Z-30.3-6
Tenacita: NPD

Resistenza in caso di incendio: Material in Klasse Al eingestuft

Emissione di cadmio: NPD

Emissione di radiazioni radioattive: NPD

Durevolezza: NPD

Indicazioni ulteriori relative al metodo di dichiarazione 3.2 — Caratteristiche della forza portante:

Dimensionamento: NPD

Produzione: secondo documentazione del prodotto n. 6052378 e EN 1090-2, EXC2

Indicazioni ulteriori relative al metodo di dichiarazione 3.3 - Caratteristiche della forza portante:

Dimensionamento secondo EN 1993-1, senza riguardo delle norme

Forza portante: . N
nazionali.

Deformazione in condizioni limite di

idoneita all'uso: NPD

Resistenza al fuoco: Materiale classificato nella classe Al

Produzione: secondo documentazione del prodotto n. 6052378 e EN 1090-2, EXC2




PT - Marcacao CE conforme o RPC

Com base no novo Regulamento (UE) n.% 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de
Marco de 2011 que estabelece condi¢cdes harmonizadas para a comercializagdo dos produtos de
construcdo e que revoga a Directiva 89/106/CEE (Regulamento dos produtos de construcdo, RPC), a
extensdo da documentacdo CE relevante é alargada.

Junto com a presente documentagao CE:

e recebe a marcacao CE para o produto, conforme o RPC.

e recebe a hiperligagdo de acesso a declaracdo de desempenho, conforme o Regulamento dos

produtos de construgcao RPC:

www.wilo.com/legal/

0036

WILO SE, NortkirchenstraBe 100, 44263 Dortmund - Germany
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Certificado n.°: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Declaracao de desempenho de referéncia n.°: 2118050.02-RPC-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/100/ 120/ 140/ 150

IndicagOes gerais relativas ao método de declaracédo 3.2 e 3.3:

Material: 1.4301 | 1.4571
Tolerancias geométricas: EN 1090-2

Aptiddo para soldadura EN 10296-2/Z-30.3-6 | EN 10296-2/Z-30.3-6
Resisténcia a ruptura NPD

Combustibilidade: Material in Klasse Al eingestuft

Libertacdo de cadmio: NPD

Libertacdo de radiacao radioactiva: NPD

Durabilidade: NPD

Outras indicacdes relativas ao método de declaracédo 3.2 - Caracteristicas de capacidade de carga:

Medicao:

NPD

Fabrico:

conforme a documentacdo do produto n.° 6052378 e EN 1090-2, EXC2

Outras indicacdes relativas ao método de declaracéo 3.3 - Caracteristicas de capacidade de carga:

Capacidade de carga:

medicdo de acordo com a norma EN 1993-1, ndo tendo em conta as
disposicdes nacionais.

Deformacao no estado limite de
utilizacdo:

NPD

Resisténcia ao fogo :

Material categorizado na classe Al

Fabrico:

conforme a documentacdo do produto n.° 6052378 e EN 1090-2, EXC3




NL - CE-markering conform de BPV

Op basis van de nieuwe verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en van de Raad

van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van

bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG - kortweg Bouwproductenverordening

(BPV) - wordt de omvang van de CE-relevante documentatie vergroot.

Door het ontvangen van deze CE-documentatie:

e ontvangt u de CE-markering voor het product conform de BPV.

¢ ontvangt u de downloadlink voor de vermogensverklaring conform de BPV:
www.wilo.com/legal/

0036

WILO SE, NortkirchenstraBe 100, 44263 Dortmund - Germany
14

Certificaat nr.: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Referentie vermogensverklaring nr.: 2118050.02-BPV-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/ 100/ 120/ 140/ 150

Algemene informatie over declaratiemethode 3.2 en 3.3:

Materiaal: 1.4301 | 1.4571
Geometrische toleranties: EN 1090-2
Lasbaarheid: EN 10296-2/Z-30.3-6 | EN 10296-2/Z-30.3-6
Breuktaaiheid: NPD
Brandgedrag: Material in Klasse Al eingestuft
Vrijkomen van cadmium: NPD
Vrijkomen van radioactieve straling: NPD
Duurzaambheid: NPD
Meer informatie over declaratiemethode 3.2 — Kenmerken draagvermogen:
Dimensionering: NPD
Productie: conform productdocumentatie nr. 6052378 en EN 1090-2, EXC2
Meer informatie over declaratiemethode 3.3 — Kenmerken draagvermogen:

. Dimensionering conform EN 1993-1, zonder inachtneming van
Draagvermogen: . .

nationale voorschriften.

Vervorming in de NPD
gebruiksgrenstoestand:
Brandwerendheid : Materiaal ingedeeld in klasse Al
Productie: conform productdocumentatie nr. 6052378 en EN 1090-2, EXC3




DA - CE-maerkning iht. byggevareforordningen

P& grundlag af Europa-Parlamentets og Radets nye forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011

om fastlaeggelse af harmoniserede betingelser for markedsfgring af byggevarer og om ophaevelse af

Radets direktiv 89/106/EQF - kaldet byggevareforordningen - gges omfanget af den CE-relevante

dokumentation.

Med modtagelsen af denne CE-dokumentation:

¢ modtager du CE-markningen for produktet iht. byggevareforordningen

¢ modtager du et link til ydeevnedeklarationen iht. byggevareforordningen, der kan downloades.
www.wilo.com/legal/

0036

WILO SE, NortkirchenstraBe 100, 44263 Dortmund - Germany
14

Certifikat nr.: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Referencenr. for ydeevnedeklaration: 2118050.02-CPR-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/ 100/ 120/ 140/ 150

Generelle oplysninger om deklarationsmetode 3.2 og 3.3:

Materiale: 1.4301 | 1.4571
Geometriske tolerancer: EN 1090-2

Svejseevne: EN 10296-2/Z-30.3-6 | EN 10296-2/7-30.3-6
Brudsejhed: NPD

Brandrisiko: Material in Klasse Al eingestuft

Udledning af kadmium: NPD

Udledning af radioaktiv straling: NPD

Holdbarhed: NPD

Yderligere oplysninger om deklarationsmetode 3.2 - indikatorer for baereevne:

Dimensionering: NPD

Produktion: i henhold til produktdokumentation nr. 6052378 og EN 1090-2, EXC2

Yderligere oplysninger om deklarationsmetode 3.3 - indikatorer for baereevne:

dimensionering i henhold til EN 1993-1, uden hensyntagen til nationale

Baereevne: forskrifter.

Deformering i brugsegnethedens

graensetilstand: NPD

Brandmodstandsdygtighed: Materiale kategoriseret i klasse Al

Produktion: i henhold til produktdokumentation nr. 6052378 og EN 1090-2, EXC3




NO - CE-merking etter BPD

P& grunnlag av det nye direktivet (EU) nr. 305/2011 til Europaparlamentet og Radet av 9. mars
2011 for bestemmelse av harmoniserte betingelser for markedsfaring av byggeprodukter og til
opphevelse av direktiv 89/106/EQF - forkortet byggeproduktdirektivet (BPD) - blir omfanget til den
CE-relevante dokumentasjonen gkt.
Med mottak av denne CE-dokumentasjonen:
e Mottar du CE-merking for produktet etter BPD.
e Mottar du nedlastingslinken for ytelseserklaeringen etter BPD:

www.wilo.com/legal/

0036

WILO SE, NortkirchenstraBe 100, 44263 Dortmund - Germany
14

Sertifikat nr.: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Referanse effekterklaering nr.: 2118050.02-BPD-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/ 100/ 120/ 140/ 150

Generelle opplysninger om deklarasjonsmetode 3.2 og 3.3:

Material: 1.4301 | 1.4571
Geometriske toleranser: EN 1090-2

Egnethet for sveising: EN 10296-2/7-30.3-6 | EN 10296-2/7-30.3-6
Bruddviskositet: NPD

Brannegenskaper: Material in Klasse Al eingestuft

Utslipp av kadmium: NPD

Utslipp av radioaktiv straling: NPD

Bestandighet: NPD

Ytterligere opplysninger om deklarasjonsmetode 3.2 — Barekapasitetskarakteristika:

Maling: NPD

Produksjon: iht. produktdokumentasjon nr. 6052378 og EN 1090-2, EXC2
Ytterligere opplysninger om deklarasjonsmetode 3.3 - Barekapasitetskarakteristika:
Baerekapasitet: Maling iht. EN 1993-1 uten at nasjonale forskrifter er tatt hensyn til.
Deformasjon i grensetilstanden til NPD

funksjonsdyktigheten:

Brannmotstand : Material klassifisert i klasse Al

Produksjon: iht. produktdokumentasjon nr. 6052378 og EN 1090-2, EXC3




SV - CE-markning enligt CPR

P& grundval av Europaparlamentets och radets férordning (EU) nr 305/2011 om faststéllande av
harmoniserade villkor fér saluféring av byggprodukter och om upphdvande av radets direktiv
89/106/EEG - Byggproduktférordningen (CPR) - utdkas den CE-relevanta dokumentationens
omfattning.
Vid mottagandet av denna CE-dokumentation
e mottar du CE-madrkning for produkten enligt CPR.
¢ mottar du nedladdningslanken for prestandadeklarationen enligt CPR.

www.wilo.com/legal/

0036

WILO SE, NortkirchenstraBe 100, 44263 Dortmund - Germany
14

Certifikatnr: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Referens prestandadeklaration nr: 2118050.02-CPR-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/ 100/ 120/ 140/ 150

Allmdnna uppgifter om deklarationsmetod 3.2 och 3.3:

Material: 1.4301 | 1.4571
Geometriska toleranser: EN 1090-2

Lamplighet for svetsning: EN 10296-2/7-30.3-6 | EN 10296-2/7-30.3-6
Brottseghet: NPD

Brandklass: Material in Klasse Al eingestuft

Frisattning av kadmium: NPD

Frisattning av radioaktiv stralning: NPD

Bestdndighet: NPD

Ytterligare uppgifter om deklarationsmetod 3.2 - barkraftsegenskaper:

Dimensionering: NPD

Tillverkning: Enligt produktdokumentation nr 6052378 och EN 1090-2, EXC2

Ytterligare uppgifter om deklarationsmetod 3.3 - barkraftsegenskaper:

Barkraft: Dimensionering enligt EN 1993-1, utan anpassning till nationella

egenskaper.
Deformering i
anvandningslamplighetens NPD
grénstillstand:
Brandmotstand: Material klassat som klass Al

Tillverkning: Enligt produktdokumentation nr 6052378 och EN 1090-2, EXC3




FI - CE-merkinta rakennustuotemaardayksen mukaan

Rakennustuotteiden kaupan pitamista koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston

direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9 paivana maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja

neuvoston uuden asetuksen (EU) N:o 305/2011 (lyhyesti "rakennustuoteasetus”) nojalla CE-

merkinnan kannalta olennaisen dokumentaation kattavuus kasvaa.

Ottaessasi vastaan taman CE-dokumentaation

e saat tuotteelle CE-merkinndn rakennustuoteasetuksen mukaisesti,

e saat latauslinkin suoritustasoilmoitusta varten rakennustuoteasetuksen mukaisesti:
www.wilo.com/legal/

0036

WILO SE, NortkirchenstraBe 100, 44263 Dortmund - Germany
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Sertifikaatin numero: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Suoritustasoilmoituksen viitenumero: 2118050.02-CPR-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/ 100/ 120/ 140/ 150

Ilmoituksen menetelmiad 3.2 ja 3.3 koskevat yleiset tiedot:

Materiaali: 1.4301 | 1.4571
Geometriset toleranssit: EN 1090-2

Soveltuvuus hitsaukseen: EN 10296-2/7-30.3-6 | EN 10296-2/7-30.3-6
Murtolujuus: NPD

Palokayttaytyminen: Material in Klasse Al eingestuft
Kadmiumpaastot: NPD

Radioaktiivinen sateily: NPD

Pitkdaikaiskestavyys: NPD

Lisatietoa ilmoituksen menetelmadsta 3.2 - kantavuusominaisuudet:

Mitoitus: NPD

Valmistus: tuoteasiakirjan nro 6052378 ja standardin EN 1090-2, EXC2 mukaisesti

Lisatietoa ilmoituksen menetelmasta 3.3 - kantavuusominaisuudet:

Mitoitus standardin EN 1993-1 mukaan, kansallisia saannoksia

Kantavuus: S
huomioimatta.
Muodonmuutos NPD
kayttoonsoveltuvuuden rajatiloissa:
Palonkestavyys: Materiaali on luokiteltu luokkaan Al

Valmistus: tuoteasiakirjan nro 6052378 ja standardin EN 1090-2, EXC3 mukaisesti




EL - Znuavon CE cup@pwva pe Tov KAN

2Ta nAaiola Tou kaivoupylou kavoviopoU (EE) ap. 305/2011 Tou EupwnaikoU KoivoBouAiou kai Tou
SUMBouAiou pe nuepounvia 9 MapTiou 2011 yia Tov KABOPIOUO EVAPUOVIOUEVWY CUVONKWY yia TV
nwAnon douIKWV NPOoidVTWY Kal yia Tnv akupwaon TnG 0dnyiag 89/106/EOK - gv guvTouia Kavoviouog
yia Ta Aopikd MNpoiovra (KAM) - dieupUVETAl 0 KUKAOG £papHoyns Twv eyypagpwyv CE.
Me Tn Afwn auTtou Tou gyypagou CE:
e naipvere To onpua CE yia To npoiov oUP@wva Pe Tov Kavoviouo yia Ta Aopika MpoiovTa,
e NaipveTe To OUVOEONO NAEKTPOVIKAG ANWNC yia Tn dnAwon anddoong cUupwva Pe Tov Kavoviouo
yia Ta Aopikda MpoiovTa:
www.wilo.com/legal/
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MioTonoinTiké ap.: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Napanopunn AfAwon emdocgswyv ap.: 2118050.02-CPR-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/100/ 120/ 140/ 150

Fevika@ oToixeia yia Tn pEBodo dnAmwonc 3.2 ka1 3.3:

YAIKG KATAOKEUNG: 1.4301 | 1.4571
FEWUETPIKEC AVOYXEC: EN 1090-2

KataAAQAOTATA OUYKOAANONC: EN 10296-2/Z-30.3-6 [ EN 10296-2/Z-30.3-6
AvToxn otn 8palon: NPD

JUUNEPIPOPA O NUPKAyIA: Material in Klasse Al eingestuft
AneAeuBepwon kKaduiou: NPD

'EkAuon padievepyoU akTivoBoAiac: NPD

AvVOEKTIKOTNTA: NPD

Mpo606sTa oToIXEIa yia TR HEO0SO0 SNAWONC 3.2 — XapaKTNPIOTIKA IKAVOTNTAC (DOPTWONC:
YRnoAoyIouoG: NPD

KaTaokeur: SUUQWVA UE TO PAKEAO NpoiovToc ap. 6052378 kal EN 1090-2, EXC2

Npo6ocOsTa oToIXeia yia TN €G0S0 dNAmong 3.3 — XapaKTNPIOTIKA IKAVOTNTAC (POPTWONC:

YnoAoyiopog oUppwva pe 1o EN 1993-1, xwpig va AaupavovTal undoyn

IkavornTa GopTwonG: 0l €BVIKOi KavoVvIouoi.

Mapapop@won o< opiakn Karaoraon TG

KaTaAAnAOTNTAC Xpnong: NPD

AVOEKTIKOTNTA OE NUpKayld : YAIKG kaTnyopiag Al

KaTaokeur: SUU@WVA UE TO PAKeAO NpoiovToc ap. 6052378 und EN 1090-2, EXC3




TR - YMY'e gore CE isareti
9. Mart 2011 tarihli, 305/2011 sayili i

nsaat malzemelerinin tiketici Grind olarak piyasada

pazarlanmasina iliskin hususlarin diizenlenmesine ve 89/106/EEC sayili Yapi Malzemeleri
Yonetmeligi'nin (YMY) kaldiriimasina yonelik Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tiziigu cergevesinde
CE icin 6nem teskil eden belgelerin kapsami genisletilmistir.

Asadidakiler bu CE belgesinin teslimat kapsamina dahildir:

e Uriin icin YMY'e uygun CE isareti.
[ ]

www.wilo.com/legal/
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Sertifika no.: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Performans beyani referans no.: 2118050.02-CPR-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/ 100/ 120/ 140/ 150

3.2 ve 3.3 beyan yéntemlerine dair genel bilgiler:

Malzeme: 1.4301 | 1.4571
Geometrik tolerans dederleri: EN 1090-2

Kaynak uygunlugu: EN 10296-2/7-30.3-6 | EN 10296-2/7-30.3-6
Kirilma toklugu: NPD

Yanma performansi: Material in Klasse Al eingestuft

Kadmiyum yayinimi: NPD

Radyasyon yayinimi: NPD

Dayaniklilik: NPD

3.2 - Tasima kapasitesi ozellikleri bey

an yontemine dair ek bilgiler:

Olci:

NPD

Uretim:

6052378 ve EN 1090-2, EXC2 numarali triin dokiimantasyonuna
uygun

3.3 - Tasima kapasitesi ozellikleri bey

an yontemine dair ek bilgiler:

Tasima kapasitesi:

EN 1993-1 normuna uygun 6lcl, ulusal diizenlemeler dikkate alinmaz.

Kullanilabilirligin sinirina gelindiginde
deformasyon:

NPD

Atese dayanikhlik:

Malzeme, A1l sinifindadir

Uretim:

6052378 ve EN 1090-2, EXC3 numarali triin dokiimantasyonuna
uygun




HR - Oznaka CE prema UGP-u

Temeljem nove Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vije¢a od 9. ozujka 2011. o
utvrdivanju uskladenih uvjeta za stavljanje na trziste gradevnih proizvoda i stavljanju izvan snage
Direktive Vijeca 89/106/EEZ - kratko Uredba o gradevnim proizvodima (UGP) - povecava se opseg
dokumentacije znacajne za CE.
Primitkom te dokumentacije za CE:
e dobivate oznaku CE za proizvod prema UGP-u
e dobivate poveznicu za preuzimanje izjave o svojstvima prema UGP-u:

www.wilo.com/legal/
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Br. certifikata: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Br. referentne izjave o svojstvima: 2118050.02-CPR-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/ 100/ 120/ 140/ 150

Op¢i podaci o metodama deklariranja 3.2 i 3.3:

Materijal: 1.4301 | 1.4571
Geometrijske tolerancije: EN 1090-2
Prikladnost za zavarivanje: EN 10296-2/7-30.3-6 | EN 10296-2/7-30.3-6
Lomna Zilavost: NPD
Protupozarno ponasanije: Material in Klasse Al eingestuft
Oslobadanje kadmija: NPD
Oslobadanje radioaktivnog zracenja: NPD
Trajnost: NPD
Dodatni podaci o metodi deklariranja 3.2 - svojstva nosivosti:
Dimenzioniranije: NPD
Proizvodnija: prema dokumentaciji proizvoda br. 6052378 i EN 1090-2, EXC2
Dodatni podaci o metodi deklariranja 3.3 - svojstva nosivosti:

. . Dimenzioniranje prema EN 1993-1, ne uzimajuci u obzir nacionalne
Nosivost: -

propise.

Deformacija u grani¢nom stanju NPD
uporabljivosti:
Otpornost na pozar: Materijal je razvrstan u klasu Al
Proizvodnija: prema dokumentaciji proizvoda br. 6052378 i EN 1090-2, EXC3




SR - CE oznaka u skladu sa Direktivom o gradevinskim proizvodima

Na osnovu nove Direktive (EU) br. 305/2011 Evropskog parlamenta i Saveta od 9. marta 2011. o
utvrdivanju uskladenih uslova za komercijalizaciju gradevinskih proizvoda i o ukidanju smernice
89/106/EEZ - skraceno Direktiva o gradevinskim proizvodima (CPR) - povecava se obim relevantne
CE dokumentacije.
Prijemom ove CE dokumentacije:
e dobijate CE oznaku za proizvod u skladu sa CPR-om.
¢ dobijate link za preuzimanje objasnjenja o uslugama u skladu sa CPR-om:

www.wilo.com/legal/
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Br. certifikata: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Referentna izjava o kapacitetu br.: 2118050.02-CPR-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/ 100/ 120/ 140/ 150

Opsti podaci o deklarativhoj metodi 3.2 i 3.3:

Materijal: 1.4301 | 1.4571

Geometrijske tolerancije: EN 1090-2

Zavarljivost: EN 10296-2/Z-30.3-6 | EN 10296-2/Z-30.3-6

Otpornost na pucanje: NPD

Ponasanje u slucaju pozara: Material in Klasse Al eingestuft

Oslobadanje kadmijuma: NPD

Oslobadanje radioaktivnog zracenja: NPD

Postojanost: NPD

Dodatni podaci o deklarativhoj metodi 3.2 - karakteristike nosivosti:

Dimenzionisanje: NPD

Proi . u skladu sa projektnom dokumentacijom br. 6052378 i EN 1090-2,
roizvodnja: EXC2

Dodatni podaci o deklarativhoj metodi 3.3 - karakteristike nosivosti:

Nosivost: Dimenzionisanje prema EN 1993-1 bez uvazavanja nacionalnih propisa.

Deformacija u grani¢nom stanju NPD

upotrebljivosti:

Otpornost na vatru: Materijal svrstan u klasu Al

Proi . u skladu sa projektnom dokumentacijom br. 6052378 i EN 1090-2,
roizvodnja: EXC3




SL - Oznaka CE v skladu z Direktivo o gradbenih proizvodih

Na podlagi nove Uredbe (EU) st. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o

doloditvi usklajenih pogojev za trzenje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta

89/106/EGS - na kratko Direktive o gradbenih proizvodih - se je povecal obseg dokumentacije,

pomembne za CE.

S to dokumentacijo CE:

e prejmete oznako CE za proizvod v skladu z Direktivo o gradbenih proizvodih,

e prejmete povezavo za prenos izjave o lastnostih v skladu z Direktivo o gradbenih proizvodih:
www.wilo.com/legal/
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v§t. potrdila: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
St. referencne izjave o lastnostih: 2118050.02-CPR-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/ 100/ 120/ 140/ 150

Splosni podatki o nacinu deklaracije 3.2 in 3.3:

Material: 1.4301 | 1.4571
Geometricne tolerance: EN 1090-2

Varivost: EN 10296-2/Z-30.3-6 | EN 10296-2/7-30.3-6
Odpornost na zlom: NPD

Ognjeodpornost: Material in Klasse Al eingestuft

Oddajanje kadmija NPD

Oddajanje radioaktivhega sevanja: NPD

Trajnost NPD

Nadaljnji podatki o deklaracijskem nacinu 3.2 — lastnosti nosilnosti:

Odmera: NPD

Proizvodnija: v skladu z dokumentacijo izdelka st. 6052378 in EN 1090-2, EXC2
Nadaljnji podatki o deklaracijskem nacinu 3.3 - lastnosti nosilnosti:

Nosilnost: Merjenje po EN 1993-1, brez upostevanja nacionalnih predpisov.
Deformacija v mejah primernosti za

uporabo: NPD

Pozarna odpornost: Material je uvrScen v razred Al

Proizvodnija: v skladu z dokumentacijo izdelka st. 6052378 in EN 1090-2, EXC3




HU - CE jelolés a CPR szerint

Az épitési termékek forgalmazdasara vonatkozd harmonizalt feltételek megallapitasarol és a
89/106/EGK tanacsi iranyelv hatalyon kivil helyezésérdl szolo, 2011. marcius 9-i 305/2011/EU Uj
europai parlamenti és tanacsi rendelet - réviden az épitési termékekrdl szolo rendelet - alapjan
bovil a CE vonatkozasu dokumentacio terjedelme.
A CE-dokumentacidéval egydtt:
e On kézhez kapja az épitési termékekrdl sz4l6 rendelet szerint a termékre vonatkozé CE jeldlést.
o On kézhez kapja a letdltési hivatkozast az épitési termékekrdl sz6l6 rendelet szerinti
teljesitménynyilatkozathoz:
www.wilo.com/legal/
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TanGsitvany szama: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Referencia teljesitménynyilatkozat szama: 2118050.02-CPR-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/100/ 120/ 140/ 150

Altalanos adatok a deklaraciés moédszerhez 3.2 és 3.3 — Teherbiré képesség jellemzdi:

Szerkezeti anyag: 1.4301 | 1.4571
Geometriai toleranciak: EN 1090-2
Hegeszthet6ség: EN 10296-2/Z-30.3-6 | EN 10296-2/Z-30.3-6
Szakitoszilardsag: NPD
Eghetdség: Material in Klasse Al eingestuft
Kadmium felszabaduldsa: NPD
Radioaktiv sugarzas felszabadulasa: NPD
Tartossag: NPD
Tovabbi adatok a deklaraciés médszerhez 3.2 — Teherbir6 képesség jellemzdi:
Méretezés: NPD

(s A 6052378 sz. termékdokumentacié és az EN 1090-2, EXC2
Gyartas:

szabvanyok szerint

Tovabbi adatok a deklaraciés médszerhez 3.3 - Teherbir6 képesség jellemzdi:

Méretezés az EN 1993-1 szabvany szerint a nemzeti elGirasok

Teherbirokepesseg: figyelmen kiviil hagyasaval.

Deformalddas a hasznélhatd allapot

o NPD

hataran:

T(izallosag : Szerkezeti anyag az Al osztalyba sorolva

Gyértas: A 6052378 sz. termékdokumentacio és az EN 1090-2, EXC3

szabvanyok szerint




PL - Oznakowanie CE zgodne z CPR

Na podstawie nowego rozporzadzenia (UE) nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9
marca 2011 ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG - krotko rozporzadzenie ws. produktow
budowlanych (CPR) - rozszerzony zostaje zakres dokumentacji wymaganej do oznakowania CE.
Razem z dokumentacjg CE otrzymujg Panstwo:
e znak CE dla danego produktu zgodnie z CPR
¢ link do pobrania deklaracji wiasciwosci uzytkowych zgodnie z CPR

www.wilo.com/legal/
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Nr certyfikatu.: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Nr referencyjnej deklaracji wtasciwosci uzytkowych: 2118050.02-CPR-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/ 100/ 120/ 140/ 150

|Ogdlne dane dot. metody dokonania oceny zgodnosci 3.2 i 3.3:

Materiat: 1.4301 | 1.4571
Tolerancje geometryczne: EN 1090-2
Spawalnosé EN 10296-2/Z-30.3-6 | EN 10296-2/7-30.3-6
Odpornos¢ na pekanie: NPD
Palnosc¢: Material in Klasse Al eingestuft
Uwalnianie kadmu: NPD
Emitowanie promieniowania
. NPD
radioaktywnego
Trwatosé: NPD
Pozostate dane dot. metody dokonania oceny zgodnosci 3.2 - udzwig:
Wymiarowanie: NPD
Produkcja: Eg);(c&dznie z dokumentacjq produktu nr 6052378 oraz normg EN 1090-2,

Pozostate dane dot. metody dokonania oceny zgodnosci 3.3 - udzwig:

Wymiarowanie zgodnie z EN 1993-1 z pominieciem przepiséw

Udzwig: krajowych.

Odksztatcenie w warunkach granicznych

przydatnosci do stosowania NPD

Odpornos¢ ogniowa: Materiat zakwalifikowany do klasy Al

zgodnie z dokumentacjgq produktu nr 6052378 oraz normg EN 1090-2,
EXC3

Produkcja:




CS - Oznaceni CE podle CPR

Na zakladé nového narizeni (EU) ¢. 305/2011 Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. bfezna
2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk{ na trh a kterym
se zrusSuje smérnice Rady 89/106/EHS - zkracené Narizeni o stavebnich vyrobcich (CPR -
Construction Products Regulation) - se zvétSuje rozsah dokumentace relevantni pro oznaceni CE.
S pfijetim této dokumentace pro oznaceni CE:
e obdrzite oznaceni pro vyrobek podle CPR.
¢ obdrzite odkaz pro stazeni prohlaseni o vlastnostech podle CPR:

www.wilo.com/legal/
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Certifikat ¢.: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Referencni prohlaseni o vlastnostech ¢.: 2118050.02-CPR-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/ 100/ 120/ 140/ 150

Vseobecné Gdaje k metodam prohlaseni 3.2 a 3.3:

Material: 1.4301 | 1.4571
Geometrické tolerance: EN 1090-2
Vhodnost ke svarovani: EN 10296-2/7-30.3-6 | EN 10296-2/7-30.3-6
Lomova houzevnatost: NPD
Hoflavost: Material in Klasse Al eingestuft
Emise kadmia: NPD
Emise radioaktivniho zareni: NPD
Trvanlivost: NPD
Dalsi idaje k metodé prohlaseni 3.2 — Charakteristiky lnosnosti:
Dimenzovani: NPD
Vyroba: podle dokumentace vyrobku ¢. 6052378 a EN 1090-2, EXC2
Dalsi udaje k metodé prohlaseni 3.3 — Charakteristiky (ilnosnosti:
Unosnost: Dimenzovani podle EN 1993-1, bez zohledné&ni narodnich predpisu.
Deformace v meznim stavu
o a NPD
pouzitelnosti:
Pozarni odolnost: materidl klasifikovan do tfidy Al
Vyroba: podle dokumentace vyrobku ¢. 6052378 a EN 1090-2, EXC2




SK - Oznacenie CE podl'a nariadenia o stavebnych vyrobkoch

Na z&klade nového nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 z 9. marca 2011,

ktorym sa stanovuju harmonizované podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh a zrusenia

smernice 89/106/EHS - kratke oznacenie nariadenie o stavebnych vyrobkov - sa zvysi rozsah

dokumentécie potrebnej pre oznacenie CE.

Spolu s touto dokumentaciou CE:

¢ obdrzite oznacenie CE pre vyrobok podla nariadenia o stavebnych vyrobkoch,

e obdrzite link na stiahnutie vyhlasenia o parametroch podla nariadenia o stavebnych vyrobkoch:
www.wilo.com/legal/
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C. certifikatu: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Referenc¢né vyhlasenie o parametroch ¢.: 2118050.02-CPR-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/ 100/ 120/ 140/ 150

Vseobecné Udaje k metode deklaracie 3.2 a 3.3:

Material: 1.4301 | 1.4571
Geometrické tolerancie: EN 1090-2
Spdsobilost na zvaranie: EN 10296-2/Z7-30.3-6 | EN 10296-2/7-30.3-6
Lomova hlzevnatost: NPD
Reakcia pri horeni: Material in Klasse Al eingestuft
Uvolfiovanie kadmia: NPD
Uvolfiovanie radioaktivneho Ziarenia: NPD
Stalost: NPD
Dalsie idaje k metéde deklaracie 3.2 - charakteristické znaky nosnosti:
Dimenzovanie: NPD
Vyroba: Podla vyrobnej dokumentacie ¢. 6052378 a normy EN 1090-2, EXC2
Dalsie Gdaje k metéde deklaracie 3.3 - charakteristické znaky nosnosti:

. Dimenzovanie podla normy EN 1993-1, bez zohladnenia
Nosnost: e e .

vnutrostatnych predpisov.

Deformacia na hranici pouzitelnhosti: NPD
Poziarna odolnost: Materidl zaradeny do triedy Al
Vyroba: Podla vyrobnej dokumentacie ¢. 6052378 a normy EN 1090-2, EXC3




RU - Mapkuposka CE cornacHo lNocraHosneHuto EC 0 ctpouTesibHbIX
n3aenmax

OcHoBbIBasicb Ha HoBoe noctaHosneHme (EC) N2 305/2011 EsponapnamenTta u CoBeTa oT 9 mMapTa
2011 ropa, npeaAyCcMOTpPEHHOE ANs onpeaeneHns rapMoOHM3NpPOBaHHbIX YC/I0BMIN pacrnpocTpaHeHus
CTPOUTENBHOM NPOAYKLMN HA pbiHKE U ANnS yCcTpaHeHusa Oupektmnsbl 89/106/E2C - cokpalleHHOo
«[locTaHOBNEHNE O CTPOUTENBHOM NPOAYKUMK» - YBEINUYMBaAETCa 06beM AOKYMeHTaumu, CBA3aHHON C
MapkupoBkoi CE.
BmecTte ¢ paHHoOM aokymeHTaumen CE:
e Bbl nonyyaete Mmapkuposky CE ans npoaykta B COOTBETCTBUM C [oCTaHOBNEHMEM O
CTpPOUTENbHOW MPOAYKLUMN;
e Bbl mony4aeTte CCbIIKY ANs 3arpy3km [leknapaumn o npeaocTtassieHnn YCayrm CornacHo
«[10CTaHOBNEHMIO O CTPOUTENBHOM NMPOAYKLUNU>».
www.wilo.com/legal
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N2 ceptudukaTta: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
McxoaHbi AOKYMEHT [leknapaunm xapaktepuctmk kadectsa N?: 2118050.02-CPR-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/100/ 120/ 140/ 150

O6wme ykasaHus K MmeTtoay aAeknapauvm 3.2 un 3.3:

MaTepwvan: 1.4301 | 1.4571
feoMeTpunyeckme A0onycku: EN 1090-2

MpUroaHOCTb K CBapKe: EN 10296-2/Z-30.3-6 | EN 10296-2/Z-30.3-6
BA3KOCTb paspylieHuns: NPD

[MoxapHble XapaKTEPUCTUKU: Material in Klasse Al eingestuft
BbicBObOXAEHME KaAMUA: NPD

BbicBo60XxaeHME paanoaKTUBHOIO NPD

U3NYYEHUS:

MpoYyHOCTb: NPD

[JonosiHuTeNbHbIE YKa3aHUs K MeToay Aekapauvm 3.2 — XapaKTepUCTUKU rpy30NnoAbEMHOCTU!

Pacuert: NPD

Mpon3BOACTBO: COrlacHO NPou3BOACTBEHHON AOoKyMeHTaumn N2 6052378 n EN 1090-2, EXC2
[onosiHuTeNbHbIE YKa3aHus K MeToay Aeknapauum 3.3 — XapaKTepPUCTUKU FPy30NoAbEMHOCTU!
(py30M0AbLEMHOCTb: pacyet cornacHo EN 1993-1, 6e3 yyeTa HaUuMOHaNbHbIX NpeanvcaHuni.
Jedopmaums B COCTOSIHUM,

61M3KOM K OKOHYaAHMUIO NPD

NPUrogHOCTU K SKCNJyaTaunu:

OrHeynopHoCTb : MaTepuany npnceoeH knacc Al

Mpon3BOACTBO: COrjjacHoO Npou3BoAcTBeHHON aokyMeHTaumm N2 6052378 u EN 1090-2, EXC3




LT - CE zenklas pagal Statybos produkty reglamenta

Remiantis nauju 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 305/2011, kuriuo

nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros sglygos ir panaikinama direktyva 89/106/EEB -

Statybos produkty reglamentu (vok. BPV) - padidinama CE svarbios dokumentacijos apimtis.

Gave Sig CE dokumentacija:

e gausite CE zenklg produktui pagal BPV;

e gausite eksploataciniy savybiy deklaracijos pagal BPV atsisiuntimo nuoroda:
www.wilo.com/legal/
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Sertifikatas Nr.: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Susijusi eksploataciniy savybiy deklaracija Nr.: 2118050.02-BPV-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/100/ 120/ 140/ 150

Bendroji informacija apie deklaravimo metoda 3.2 ir 3.3:

MedZiaga: 1.4301 | 1.4571
Leidziamosios geometrinés nuokrypos: EN 1090-2

Suvirinamumas: EN 10296-2/7-30.3-6 | EN 10296-2/7-30.3-6
Atsparumas jtrakiui: NPD

Degumas: Material in Klasse Al eingestuft

Kadmio iSskyrimas: NPD

Radioaktyvusis spinduliavimas: NPD

Patvarumas: NPD

Kita informacija apie deklaravimo metoda ,,3.2. Konstrukcinés charakteristikos™:

Matavimas: NPD

Gamyba: pagal gaminio dokumentus Nr. 6052378 ir EN 1090-2, EXC2

Kita informacija apie deklaravimo metoda ,,3.3. Konstrukcinés charakteristikos™:

Keliamoii galia: matavimas pagal EN 1993-1, netaikant nacionaliniy teises akty

nuostaty.
Deformavimasis ties tinkamumo naudoti
L NPD
riba:
Atsparumas ugniai: medZiaga priskirta Al klasei

Gamyba: pagal gaminio dokumentus Nr. 6052378 ir EN 1090-2, EXC2




ET - Ehitustoodete maaruse kohane CE-margis

Euroopa Parlamendi ja ndukogu 9. martsi 2011 a uue maaruse (EL) nr 305/2011 alusel, millega
sdtestatakse ehitustoodete turustamise Uhtlustatud tingimused ja tihistatakse direktiiv
89/106/EMU, liihidalt ehitustoodete m&arusega (ETM), suureneb CE jaoks olulise dokumentatsiooni

hulk.
Selle CE-dokumentatsiooniga:
e saate ETM kohase CE-margise.

¢ saate lingi ETM kohase tootedeklaratsiooni allalaadimiseks.
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Sertifikaat nr: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Viite-toimivusdeklaratsioon nr: 2118050.02-CPR-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/ 100/ 120/ 140/ 150

Uldandmed deklareerimismeetodi 3.2 ja 3.3 kohta:

Materjal: 1.4301 | 1.4571
Geomeetrilised tolerantsid: EN 1090-2

Keevitatavus: EN 10296-2/Z-30.3-6 | EN 10296-2/Z-30.3-6
Purunemissitkus: NPD

S(ttivus: Material in Klasse Al eingestuft

Puhtus kaadmiumist: NPD

Puhtus radioaktiivsest kiirgusest: NPD

Vastupidavus: NPD

Taiendavad andmed deklareerimismeetodi 3.2 ja 3.3 kohta - kandevoime nditajad:

MoOtmine:

NPD

Tootmine:

toote dokumentatsiooni nr 6052378 ning EN 1090-2, EXC2 kohaselt

Tdiendavad andmed deklareerimismeetodi 3.3 kohta - kandevoime niitajad:

Kandevoime:

Modtmine EN 1993-1 kohaselt, riigisiseseid eeskirju arvesse votmata.

Deformeerumine hooldatavuse
piirolukorras

NPD

Tulekindlus :

Materjal kuulub klassi Al

Tootmine:

toote dokumentatsiooni nr 6052378 ning ENl 1090-2, EXC3 kohaselt




LV - CE zime atbilstosi BIR

Balstoties uz jauno 2011. gada 9. marta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011,
ar ko nosaka saskanotus blvizstradajumu tirdzniecibas nosacijumus un atcel Padomes Direktivu
89/106/EEK - saisinati buvizstradajumu regulu (BIR) - tiek palielinats ar CE zimes saistitas
dokumentacijas apjoms.
Sanemot So CE zimes dokumentaciju:
e JUs sanemat CE zimi Sim izstradajumam atbilstosi BIR.
e JUs sanemat lejupielades saiti ar BIR ekspluatacijas 1pasibu deklaraciju:
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Sertifikata Nr.: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Atsauces ekspluatacijas Tpasibu deklaracijas Nr.: 2118050.02-CPR-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/ 100/ 120/ 140/ 150

Pamata dati par deklaracijas metodi 3.2. un 3.3.:

Materials: 1.4301 | 1.4571
Geometriska tolerance: EN 1090-2
Metinamiba: EN 10296-2/Z-30.3-6 | EN 10296-2/Z-30.3-6
PliSanas stingriba: NPD
Ugunsnoturiba: Material in Klasse Al eingestuft
Kadmija izdaliSanas: NPD
Radioaktiva starojuma izdalisanas: NPD
Ilgizturiba: NPD
Citi dati par deklaracijas metodi 3.2. - Izturibas pazimes:
NoteikSana: NPD
Razod . atbilstosi izstradajuma dokumentacijai Nr. 6052378 un EN 1090-2,
azosana: EXC2
Citi dati par deklaracijas metodi 3.3. - Izturibas pazimes:
Izturiba: noteikSana atbilstosi EN 1993-1, nepemot v&ra nacionalos noteikumus.
Deformacija lietoSanas deriguma NPD
robezstavokli:
Ugunsizturiba: materialam pieskirta Al klase
v v . atbilstosi izstradajuma dokumentacijai Nr. 6052378 un EN 1090-2,
Razosana: EXC3




BG - CE mapkuposBka cbrnacHo PCIl

Bb3 ocHoBa Ha HoBuA PernameHT (EC) N2 305/2011 Ha EBponeickns napnameHT U Ha CbBeTa oT 9
MapT 2011 r. 3a onpeaensiHe Ha XapMOHM3MPaHM YCNOBUS 3a NpeanaraHeTo Ha nasapa Ha
CTPOUTENHU NPOAYKTU U 3a OTMsHA Ha OupekTtmnea 89/106/EMNO Ha CbBeTa - HaKpaTKO Hapu4iaH
PernameHT OTHOCHO cTpouTenHuTe npoayktu (PCIM) - ce pa3swunpsaBa 06xBaTbT Ha CbOTBETHATA
OOKYMeHTauuns, cebp3aHa ¢ Mapkmposka CE.
C nony4aBaHeTO Ha Ta3wn AOKYMeHTaums oTHocHo CE:
e Bwue nonyuasaTe MmapkuposkaTa CE 3a npoaykTta cbrnacHo PCI1.
e Bune nonyuaBaTe Bpb3Ka 3a M3TernsHe Ha Aekjapauusara 3a ekCrnjoaTtauMoHHM nokasaTenm
cbrnacHo PCIT:
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Ceptudmkar N2: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
PedepeHTeH N? Ha geknapauusta 3a ekcrnjoaTaunmoHHu nokasatenun: 2118050.02-CPR-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU50/60/80/100/ 120/ 140/ 150

O6wWwM AaHHU KbM MeToAAa Ha AeknapupaHe 3.2 u 3.3:

MaTepwvan: 1.4301 | 1.4571
[[eOMEeTPUYHU TOJSIEPAHCU: EN 1090-2
3aBapseMocCT: EN 10296-2/7-30.3-6 | EN 10296-2/Z7-30.3-6
YpaapHa XuniasocT: NPD
3ananamMMocT: Material in Klasse Al eingestuft
OcBobo)XaaBaHe Ha KagMuUii: NPD
OcBoboxxaaBaHe Ha pagMoOaKTUBHO NPD
JTbYEHME:
TpalHOCT: NPD
AOoNbJIHUTENHN AAAaHHW 3a MeToAA Ha AeknapupaHe 3.2 — CBOMCTBA 32 TOBApOHOCUMOCT:
Opa3mepsiBaHe: NPD
Mpon3BOACTBO: CbriacHo npoayktosa gokymeHTaumsa N2 6052378 u EN 1090-2, EXC2
[Jonb/HUTENHU AaHHU 3a MeToAa Ha AeknapupaHe 3.3 — CBOUCTBa 3a TOBAPOHOCUMOCT:

. N3mepBaHe cbrnacHo EN 1993-1 6e3 cnasBaHe Ha HaUMOHANHUTE
ToBapoOHOCUMOCT:

pasnopeabu.

Jedopmaums B rpaHUYHO CbCTOSIHME Ha NPD
rogHOCTTa 3a WU3MNoa3BaHe:
OrHeycTon4YmBoOCT: MaTtepuan, knacuduumpaH B kiac Al
Mpon3BOACTBO: CbracHo npoaykrosa gokymeHtaumsa N2 6052378 v EN 1090-2, EXC3




RO - Marcaj CE in conformitate cu BPV (Regulamentul privind produsele
pentru constructii)

In temeiul Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie

2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si

de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului - pe scurt, Regulamentul privind produsele pentru

constructii (RPC) - se extinde domeniul de aplicare a documentelor relevante CE.

Odata cu aceasta documentatie CE:

e primiti marcajul CE pentru produs, in conformitate cu RPC.

e primiti linkul de descarcare a declaratiei de performanta, in conformitate cu RPC.
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Certificat nr.: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
Referinta declaratia de performanta nr.: 2118050.02-RPC-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/100/ 120/ 140/ 150

Date generale privind metoda de elaborare a declaratiei 3.2 gi 3.3:

Material: 1.4301 | 1.4571
Tolerante geometrice: EN 1090-2

Adecvat pentru sudare: EN 10296-2/Z7-30.3-6 | EN 10296-2/7-30.3-6
Rezistenta la rupere: NPD

Reactie la foc: Material in Klasse Al eingestuft

Eliberare de cadmiu: NPD

Eliberare de radiatii radioactive: NPD

Durabilitate: NPD

Date suplimentare privind metoda de elaborare a declaratiei 3.2 - Caracteristici referitoare la
capacitatea portanta

Dimensionare: NPD

Fabricare: conform documentatiei produsului nr. 6052378 si EN 1090-2, EXC2

Date suplimentare privind metoda de elaborare a declaratiei 3.3 - Caracteristici referitoare la
capacitatea portanta

dimensionare conform EN 1993-1, fara luarea in considerare a

Capacitate portanta: prevederilor nationale.

Deformare in starea limita de serviciu: |NPD

Rezistenta la foc: material incadrat in clasa Al

Fabricare: conform documentatiei produsului nr. 6052378 si EN 1090-2, EXC3




UK - MapkyBaHHSa CE 3rigHo 3 gupekTusoio BPV

3riaHo 3 HoBow ampekTuBoto (EC) N2 305/2011 €Bponelicbkoro napnameHTy Ta Paau €Bpocoto3y Bia
9 6epe3Hsa 2011 p. Npo BCTAHOB/EHHSA rapMOHi30BaHuX yMoB 36yTy 6yaiBenbHuUX BMpobiB Ta
ckacyBaHHs OupekTtneu 89/106/€EEC - kopoTKo «[npekTnBa npo 6yaisensHi BUpobu» — obcsar
AokymeHTauii CE 36inbweHo.
Mig yac oTpnuMaHHSA uiei aokymenTauii CE:
e BUMpIi6 oTpnMmye MapkyBaHHa CE 3riaHo 3 AMpeKkTMBO Npo byaisenbHi BUpobu;
e BW OTPUMYETE NOCUMIAHHSA Ha 3aBaHTa)XXeHHS AeKnapauii XxapakTepucTukK AKoCTi 3rigHo 3
OVPEKTUBOIO Npo byaiBenbHi BUpobun:
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Ceptudikar N2: 0036-CPR-1090-1.00156.TUV SUD.2014.002
MocunaHHsa Ha Aeknapaulito xapakrtepuctuk N9: 2118050.02-BPV-2015/09/24

EN 1090-1+A1:2011

AVU 50 /60 /80/100/ 120/ 140/ 150

3aranbHi BigoMocTi o cnoco6y aexknapysaHHs 3.2 1a 3.3

MaTepian: 1.4301 | 1.4571
feoMeTpUYHi oNyCcKu EN 1090-2

MpuAaTHICTbL A0 3BAapPHOBAHHS: EN 10296-2/Z-30.3-6 | EN 10296-2/Z-30.3-6
B’A3KiCTb pyMHYBaHHA: NPD

BorHecTinkicTb: Material in Klasse Al eingestuft
BuBisIbHEHHSA KaaMilO: NPD

PagioakTneBHEe BUMPOMiIHIOBAHHS: NPD

JOBroBiYHIiCTb: NPD

IHwWi BigoMocTi 40 cnocoby aeknapyBaHHA 3.2. [IOKa3HUKU AOMNYCTUMOro HaBAHTAXKEHHS:

Po3mipu: NPD

BurotoBneHHs: 3rigHO 3 AOKYMeHTauiew Ha BUpobu N2 6052378 i EN 1090-2, EXC2

IHwi BigoMocTi A0 cnocoby aeknapyBaHHsA 3.3. MNoka3zHUKN AONYCTUMOIr0O HAaBaAHTAXKEHHS!

BumMipn BignosigHo go EN 1993-1, 6e3 goTpuMaHHS HauioHaNbHUX

JonycTnMe HaBaHTaXXEeHHSA: .
npunucie.

JedopmMauis B rpaHMYHOMY CTaHi

. NPD
NpUAATHOCTI A0 eKcnJjyaTaLlii:

BorHeTpuBKIiCTb: MaTepian BigHeceHo Ao Knacy Al

BurotoBneHHs: 3rigHO 3 AOKYMeHTauiew Ha BUpobu N2 6052378 i EN 1090-2, EXC3




